
DAI付き FN1241 基板

FN1241DAC +DAI 説明書 (Rev.1.0) 2021 Mi-Take

DAI付き FN1241 DAC基板 .

この度は、フル－エンシ理論DAC FN1241基板 (DAI付き)を
お買い上げ頂き ありがとうございました。

組み⽴て前に本説明書を ご⼀読いただきますよう お願いいたします。

※ ケーブルやソケット,LED等の⾊が写
真と異なる場合があります。 改良に
よって、レイアウトなどが変更になる場
合があります合があります。

< DAC + DAI付き基板 の特徴 >
・ 新潟精密製 FN1241/24bit DACを搭載しました。
・ DAIは、LC89091を搭載し SPDIF (同軸及び光端⼦)⼊⼒j時のクロック表⽰が可能です。
・ サンプリング周波数 44K/48K/88K/96K での動作確認済みです。
・ LPFには、AD社 OP275 を使⽤。
・ オーディオ出⼒部には、muting回路を搭載。

< 主な仕様 >< 主な仕様 >
・SPDIF︓ 2ピンは同軸、３ピンは光端⼦(別売)に対応し クロック表⽰(LCD別売)可能
・ポストアンプ(LPF)に AD社 OP275 を使⽤
・オーディオ出⼒ ︓ 2.0 Vrms
・基板サイズ ︓ 72 x 94 ㎜ 1構成 (system72 準拠)
・電源 ︓ ±12〜±15V、+5V



CN203
Audio出力DAC+DAI基板 配置図

CN101
同軸入力

・pin1・pin1

CN903
±15V

CN311
入力切替用

CN102
光入力

・pin1(Lch)

入力切替用

・pin4(Rch)

CN901
+5V

CN304
LCD接続用

コネクタの pin1は

DAIの設 定と基板の接続

・ CN901に +5V電源を接続します。
・ CN903に ±15V電源を接続します。 （±12〜15Vが使⽤可能です）
・ CN101はSPDIF同軸、CN102は光端⼦の⼊⼒端⼦となります。

コネクタの pin1は、
シルク印刷の 太く
なっている側です。DAIの設 定と基板の接続

・ CN311 (8pin)は、SPDIFの⼊⼒切替⽤です。 無しで同軸、有りで光⼊⼒

端⼦となります。 (CN311-2〜4は予約です)
・ CN304には SC1602BS 相当のLCDが接続できます。無くても動作には

影響ありません。 （本書の最終ページに、LCD表⽰例を載せてあります）
・ CN203は、オーディオ出⼒端⼦です。 1pin側が L ch 4pin側が R chです。
・CN214は外部からのMuting⼊⼒端⼦です。 Mutingしたい時、5Vを加えます。

１番ピン側 「茶/赤」 線側が1番ピン

LCDモジュールの接続コネクタ部 1番ピン側

P-2



FN1241DAC 参考回路図

1 2 3 4

基
板

 V
1.

1

1 4CN
20

3

1 4CN
21

1

1 4CN
21

2

F F

tn
48

 +
 F

N1
24

1 
DA

C 
w/

DA
I 基

20
20

.1
2.

18
.  

V1
.1

  (
c)

m
i-t

ak
e

20
20

.1
2.

07
.  

 V
1.

0 
 (c

)m
i-t

ak
e1 4

7 1

272

R233

272

R234

1 4 1 4

7 1

JP
12

10
3

R2
36

33
1

R2
31

272

R284

272

R283

TR205 TR255 TR256TR206

JP
11

33
1

R2
32 47
u

C2
18

47
u

C2
17 47

u
C2

57 33
1

R2
81

33
1

R2
82

47
u

C2
58

0101

RN
22

03
TR

20
2

E E

56
7

8

IC
20

51

222

C211

68
1

C2
15

68
1

R2
1968

1
R2

17

68
1

C2
13

68
1

C2
14

32
1

4

IC
20

52

68
1

C2
16

222

C212

68
1

R2
18

68
1

R2
20 68

1
R2

57 222

C251

222

C252

68
1

R2
58

68
1

R2
60

68
1

C2
53

68
1

C2
55

68
1

C2
54

56
7

8

IC
20

61

32
1

4

IC
20

62

15
2

R2
5315

2

R2
51

15
2

R2
1415
2

R2
12 15

2

R2
5415

2

R2
52

15
2

R2
11

15
2

R2
13

JP
04

JP
03

JP
08

68
1

C2
56

1 2 3
+ 

-1
5V

CN
90

3

1 2 3

CN
90

4

68
1

R2
59

27
2

R2
15

272

R221

27
2

R2
16

272

R222

27
2

R2
55

272

R261

27
2

R2
56

272

R262

104 C207

RN
12

TR
20

D D

JP
07

+5
V

CN
90

1

AV
SS

L
1

NN
OL

2
AV

DD
L

3
PN

OL
4

AV
SS

L
5

AVDDR
NNOR 44
AVSSR 45
AVDDCK 46
ACLK 47
AVSSCK 48

NP
OL

6
PP

OL
8

DV
SS

9
DV

DD
10

AV
DD

L
7

TEST13 TEST14 TEST15 RSV16 RSV17 RSV18 RSV19 RSV

TE
ST

12
TE

ST
11

1

D2
11

D2
12

1

M
ut

e 
IN

CN
21

4

104

C203

104 C207

104 C902

1000uFW

C204

1000uFW

C208

C C

実
験
の
結
果

1.
5K

//
2.

7K
と
す
る

定
と
す
る

で
設
定

1 2CN
90

2
1 2C

18P 10
5

R1
07

103
R201

22
2

R9
01

D9
01

R

EMP124

DVDD21 DVSS22 EMP023

IF
F0

25
IF

F1
26

IF
F2

27
CK

FR
Q

28
BC

LK
29

SD
I

31
LR

CK
32

DV
SS

34
DV

SS
35

DV
DD

36

DVSS 37
PPOR 38
AVDDR 39
NPOR 40
AVSSR 41
PNOR 42
AVDDR 43

RS
V

33

RSV20

RE
SN

30
FN

12
4

IC
20

1

18P

C108

C203

47u

C201

104
C206

24
.5

76
X1

01

47u

C905

in5
out4

CTL 1G 2Noi 3TA
R5

S3
3

IC
90

2

47u 10
4

C9
07

in
5

ou
t

4
CT

L
1

G
2

No
i

3

TA
R5

S3
3

IC
90

1

104 C902

47u

C901

47
u

C9
03 1000uFW

C205

B B

m
ut

e

Re
se

t

・
DA

C出
力
抵
抗
は
実

・
M

CL
Kは

、
51

2ｆ
ｓ
固
定

・
出
力
は
、

2.
0V

rm
sで

SC
L

1
SD

A
2

ER
R

3
GP

O
4

Rx
IN

5
M

PI
O

6
LP

F
7

GN
D

8

Vd
d

16
SD

IN
15

Xo
ut

14
Xi

n
13

LR
CK

11
Da

ta
12

BC
K

10
M

CK
9

LC
89

09
1

IC
10

3

10
4

C1
03

223 C106

M
IS

O
1

SC
K

3
RS

T
5

VC
C

2
M

OS
I

4
GN

D
6

AV
R-

IS
P

CN
30

3

104

C304

PB1
PB2 14
PB3/MOSI 15
PB4/MISO 16

AV
cc

18
PB

5/
SC

K
17

PC225 PC326 PA
0/

AD
C6

19

PC4/SDA27 PC5/SCL28 RESET29 PD0

PC
7

20
GN

D
21

PA
1/

AD
C7

22
PC

0/
AD

C0
23

PC
1/

AD
C1

24

n4
8

C3
01

18P

C109

R
(S

PD
IF

ou
t)

472
R312472
R311

104

C310

2 C906

B B

JP
31

1設
定

　
1：

無
し

=
CO

AX
、
有
り

=
OP

TI
　

2：
～

4：
は
予
約

3
4

2 5

15
5

C1
01 750

223 C106

PD5 9
PD6 10
PD7 11

PB1 13
14

PB
7

8
PB

6
7

PA
3

6

PD
4

2
PA

2
3

Vc
c

4

PB0/CLKO 12

29 PD030 PD131 PD2/INT032

D3
/I

NT
1

1

GN
D

5
tnI

cc 0 W 0 2 4 6

G
2

RS
4

E
6

D1
8

D3
10

D5
12

D7
14

CN
30

4

(

1
6

IC
10

1a

1
CN

10
2

2
4

5 3

IC
10

2

10
4

01

101

R104

104

C105

10
4

C1
02

33
2

R1
03

33
3

R1
02

104

C104

1

82

7
64

3 5

CN
31

1

P-3

1 2 3 4

A A1 2

SP
DI

F 
in

CN
10

1

R101

10
4

Vc
c

1

Ou
t

3
GN

D

FA
V5

1R
K0

F

Vc
1

V0
3

R/
W

5
D0

7
D2

9
D4

11
D6

13

C

103B

VR301

C3
0



電源投入時

DAC基板に LCD接続した場合の表示例

・表示内容は仕様変更等により 異なる場合があります

参考資料

・電源投入時

・SPDIF 同軸 96KHｚ時

・SPDIF 光入力時

[ 免責事項 ]

使用上のご注意・制約事項など
・ 電源off時にノイズが出る場合がります。 Muting基板などとの併用をお勧めします。

履歴
Rev.1.0 : 2021.01.30. 1st release

[ 免責事項 ]
本キット及び 説明書は、万全を期して作成されておりますが、
万が一、本キットを製作・運用した上で何らかの障害が発生しても
当方では その責を一切負いませんので ご了承下さい。
利用者の自己責任においてご利用をお願いいたします。

・使用するケーブルやソケット等の色が写真と異なる場合があります。
・性能改善のため予告無く仕様が変更になる場合があります。

最新情報・関連技術情報を 下記 Mi-Take のホームページで
提供しています。

http://www.mi-take.biz


